
VIKTIG INFO FØR MONTERING AV SENKESETT! 

Når du monterer et senkesett, er det viktig å måle bilens høyde før montering. Sørg også for 
å sjekke at nummeret som er trykt på fjærene foran og bak samsvarer med det som er 
oppgitt i TÜV-dokumentet før du starter monteringen. Denne informasjonen er essensiell 
ved eventuelle problemer med senkesettet eller ved reklamasjon. Uten denne 
informasjonen kan vi ikke behandle din henvendelse videre. 

Kontroller i tillegg at senkesettet kan godkjennes for din bil ved å sammenligne den 
oppgitte aksellasten i TÜV-dokumentet med oppgitt aksellast i bilens vognkort.  

Er du usikker, ta kontakt med din forhandler, før du monterer. 

Mål fra senter av hjul til hjulbuen som vist på bilde. 

Før      Etter 

Høyde før senk Venstre foran Høyre foran Venstre bak Høyre bak 

Senter hjul - skjermkant 

Høyde etter senk Venstre foran Høyre foran Venstre bak Høyre bak 

Senter hjul - skjermkant 

Resultat senk Venstre foran Høyre foran Venstre bak Høyre bak 

Høyde før - høyde etter = 

Nummer på fjærer Venstre foran Høyre foran Venstre bak Høyre bak 

Merk: Normal innkjøring for senkefjærer ca. 3-6 mnd. / 6000 - 10 000 km 




