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1. Legg inn bilens registreringsnummer.

2. Valg av Kufatec-adapter.

Her står varenummeret på Kufatec-boksen som 
passer til bilen med registreringsnummeret 

du har valgt. (Se punkt 1). Eks. 40148.

VIKTIG!
Valg av integrert DAB-adapter til BMW er avhengig av utstyrskoden til din bil. 

For at nettbutikken skal kunne selektere riktig DAB-adapter til din bil, må du legge inn 
registreringsnummeret til den bilen du vil ha DAB-adapter til.

Programvaren på bilens radio-/navi-enhet må være nyere enn 09/09.
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Eksempel på montering i dashbord E60/61:

1. Demonter dashbordlist.

2. Demonter øvre skruer og varmeapparatpanel.

3. Ta ut radioenhet ved å løsne fire skruer som vist.
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4.	Demonter most-kabler (grønne fiberoptiske kablene som vist).

5.	Monter medfølgende tomt kontakthus til bilens eksisterende 
	 most-sløyfe (grønne kabler).

6. Monter medfølgende most-sløyfe (orange kabler). 
	M inste kontakt monteres der hvor den originale most-kontakten var 		
	 montert (der du tok ut de grønne kablene).
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Eksempel på montering bak i E60/61. 
Dette er kun mulig om bilen har most-kabler 

(grønne fiberoptiske kabler) i bagasjerom.
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Montering av antenne:
Ved montering i dashbord monteres antennen på pasasjerside og på øvre del av 
frontruten. 

Ved montering av Kufatec i bagasjerom kan antennen monteres i sideruter/
bakrute. Bør ikke monteres over varmetråder eller eksisterende antenne. 
Dette gjelder antenner som har tråder i kontakt med rute.

NB! Det er viktig at antennen er godt jordet.

Grå/rød kabel merket STEADY PLUS 
skal kobles sammen med rød tykk kabel 
(merket rødt nr. 15 på diagram). 

Grå/brun kabel merket MASS/GROUND 
skal kobles sammen med brun tykk kabel 
(merket grønn nr. 12 på diagram). 

Strømtilkobling:

Viktig!
Ikke bruk mye kraft ved 

sammenkobling av 
strømkontaktene! 

NB!
Kablene kan også være 

i annen farge. 
Se da nøye på hva som 
står skrevet på kabelen!
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Eksempel på montering bak i E60/61. 
Dette er kun mulig om bilen har most-kabler 

(grønne fiberoptiske kabler) i bagasjerom.

1.	Demonter most-kabler 
	 (grønne fiberoptiske kabler) fra styreenhet 
	 i bagasjeromsgulv/venstre side i bagasjerom.

2.	Sett bilen sin originale most-kontakt 
	 i medfølgende orange most-sløyfe 
	 (som følger med i settet). 
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3. Tomt most-kontakthus, som følger med i settet, 
monteres i den orange sløyfen som vist på bildet. 
Monteres så i bilens originale styreenhet. 

4. Koble så Kufatec-adapter til ledig kontakt på orange most-sløyfe.  

Kobling av PLUSS og MINUS ved montering i bagasjerom:

• Grå/brun kabel merket MASS GROUND kobles til egnet jordingspunkt. 

• Grå/rød kabel merket STEADY PLUS kobles til batteri med en 1-3A sikring.
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3. Tomt most-kontakthus, som følger med i settet, 
monteres i den orange sløyfen som vist på bildet. 
Monteres så i bilens originale styreenhet. 

4. Koble så Kufatec-adapter til ledig kontakt på orange most-sløyfe.  

Instalasjon:

Ikke koble til strøm på Kufatec-boksen 
før du har gjort følgende:

• Koble til fiberoptisk-kabel (orange kabel).

• Koble antennen til Kufatec-boksen.

• Slå på tenning.

• Vent i 2 minutt.

• Nå kan du koble strømforsyningen til Kufatec-boksen. 

• Monter sammen interiøret.

• DAB er nå tilgjengelig i menybildet sammen med FM/AM/CD osv.

• Velg DAB i menyen, så trykk på autostore.

• Kjør nå en biltur på opptil 15 min.

• HA TÅLMODIGHET, kanaler søkes inn fortløpende.
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Feilsøking

Problem Handling

DAB dukker ikke opp i bil.
• Kontroller at + og - er korrekt tilkoblet.

• Kontroller at most er riktig koblet.
	 (Ved montering hører man et tydelig  

“klikk” når kontakten er på plass).

• Kontroller at du har et rødt lys i 
	 most-kabelen. Kufatec er avhengig av 	

fungerende most-sløyfe.

• Oppdatér programvaren til bilens radio-/
navi-enhet.

• Biler med utstyrskode 606 må ha 
	 Kufatecboks m/software 1.59 eller nyere.

DAB kommer opp i bil, 
men ingen signal. (No signal).

• Kontroller at antenne er riktig tilkoblet.

• Kjør bil i ca. 15 min. for at enheten kon	
	 figurerer seg (VÆR TÅLMODIG). 

DAB forsvinner ved lengre 
kjøreturer.

•	Kufatec har ikke Service Following.

•	Manuelt kanalsøk må utføres når du 
	 ankommer inn i ny DAB-region. 

•	 Trykk på i-Drive hjulet på en kanal, 
	 vri til “scan” og trykk en gang til. 

•	Søk tar 3-4 minutt.


